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På HögforsGST har vi utvecklat fjärrvärme- och hybridvärmelösningar i årtionden. I en 
värld där energibehoven ständigt förändras är vi en partner du kan lita på. Vårt mål är att 
erbjuda våra kunder verkligt smarta och flexibla sätt att använda energi som är hållbara 
både ekonomiskt och miljömässigt. 

HögforsGST designar och tillverkar fjärrvärme- och fjärrkylcentraler, 
hybridvärmelösningar och styrsystem i Leppävirta, Finland. Våra högkvalitativa 
värmesystem är utformade för att ge större nytta och kostnadsbesparingar 
för slutanvändarna. Alla våra lösningar bygger på att spara energi och minska 
koldioxidutsläpp. 

HögforsGST är den ledande leverantören av fjärrvärmecentraler i Norden.  
Förutom i Finland är vi verksamma i Sverige, Norge och Tyskland. 

HögforsGST 

+ Fjärrvärmecentraler + Hybridvärmelösningar 

+ Smarta styrsystem   
+ Shuntgrupper och  
luft- och smutsavskiljare

+ Fjärrkylcentraler   + Komponenter och 
reservdelar  

Energy used wisely. 



1. Hybridvärme 

+ Fördelarna med bergvärme 
   till en mindre investering  

+ Energibesparande 
   värmeåtervinning 

+ Lägre CO₂-utsläpp   + Energibesparingar på  
   upp till 50 %  

Kombinera värmekällor på ett smart sätt 



Fördelar med olika uppvärmningskällor
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Hybridvärme är ett utmärkt sätt att sänka 
uppvärmningskostnaderna genom att 
samla flera värmekällor i ett och samma 
system. HögforsGST:s HybridHEAT är en 
hybridvärmelösning utvecklad för större 
byggnader, såsom flerbostadshus samt 
industri- och kommersiella fastigheter. 

De vanligaste kombinationerna i ett 
hybridvärmesystem är fjärrvärme 
och bergvärme, eller fjärrvärme och 
frånluftsåtervinning. Genom att kombinera 
olika uppvärmningsformer får du det bästa 
av varje och sparar pengar (systemet kan 
även kombineras med andra energikällor.) 

•	 Bergvärme: Miljövänlig och effektiv uppvärmning av din fastighet. Täcker 
delar av byggnadens årliga uppvärmningsbehov. Kan kompletteras med 
fjärrvärme under toppbelastnings timmar.  

•	 Fjärrvärme: Fast pris och nästan 100% säker försörjning året runt. Utnyttja 
fjärrvärme när elpriserna är höga eller när temperaturen är extremt låg.  

•	 Frånluftvärmeåtervinning: Återvinn värmen i frånluften och återför den till 
värmesystemet istället för att slösa bort den.  

•	 Solenergi: Med solpaneler kan du omvandla solens energi till både värme 
och elektricitet, vilket kan komplettera andra värmesystem och minska dina 
energikostnader. 

HybridHEAT-systemet 

HybridHEAT-systemet är en 
fabrikstillverkad enhet som utformas 
individuellt för varje objekt. 
Systemet består av högkvalitativa 
fabrikstillverkade moduler, vilket 
påskyndar installationen. 

HybridHEAT programmeras och 
fabrikstestas inför varje leverans och är 
redo för installation vid ankomst. 
  

Hybridvärme innebär att flera 
värmekällor kombineras i ett och 
samma system. 

Med hybridvärme kan du spara 
upp till 50 % av energikostnaderna 
och få fördelarna med två eller fler 
uppvärmningsmetoder till en lägre 
initial investering. 

Se HybridHEAT broschyren

https://hogforsgst.com/wp-content/uploads/2024/04/Hybridvarme_broschyr.pdf


HybridREADY 
-fjärrvärmecentral
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HybridREADY är en modern 
fjärrvärmecentral som gör det 
möjligt att kombinera fjärrvärme 
med andra värme/energikällor i ett 
och samma system – något som 
kallas hybridvärme.  

 
De vanligaste kombinationerna i ett 
hybridvärmesystem är fjärrvärme 
och bergvärme, eller fjärrvärme och 
frånluftsåtervinning. Värmesystemet 
dimensioneras och utformas alltid 
individuellt, med hänsyn till kundens 
behov. Systemet integrerar uppvärmning, 
kyla, ventilation och tappvarmvatten till en 
välfungerande helhet. 

HybridREADY-fjärrvärmecentralen levereras 
alltid med ett intelligent styrsystem 
och ett brett utbud av kompletterande 
energibesparande tjänster. HybridHEAT-
systemet kan byggas ut i takt med 
fastighetens behov, vilket skapar en unik 
och komplett lösning. Olika förnybara 
värmekällor kan anslutas till systemet, 
vilket minskar behovet av köpt energi 
under uppvärmningssäsongen. Tillförlitlig 
leverans, driftsäkra och kompatibla 
komponenter samt energieffektivitet som 
optimeras via fjärrstyrning säkerställer låga 
livscykelkostnader. 

HögforsGST tar ett helhetsansvar genom 
att hjälpa projekterande konsulter att 
dimensionera rätt system och stödja 
entreprenörer vid installation och 
driftsättning.   

Funktioner hos HybridREADY: 

•	 Fiksu-styrsystem 
    - Fjärrstyrning och webbgränssnitt för både dator och mobila enheter  
    - Larm via e-post eller SMS  
    - Fabrikstestning och fjärroptimering  
    - Väderkompensering (tillval)  
    - Effektbegränsning, förbruknings- och efterfrågeanpassning (tillval, kräver energimätare) 
    - Energimätning, rapportering och trendanalys (kräver energimätare) 
   

•	 Omfattande fabriksgaranti 
•	 Golvstående design 
•	 Tillval som exempelvis midcooling-connection, som förbättrar värmeöverföringen,  

ökar avkylningen och sänker returtempraturen.



8

Fill 120 PRO 

Enheten innehåller en 120-liters tank och alla komponenter som behövs för vätskekretsen. Den fabrikstillverkade 
Fill 120 PRO levereras som en komplett produkt, så den är enkel att installera och använda.
Fyllningsenheten Fill 120 PRO finns i sju olika storlekar (DN 40 – DN 150). Fill 120 PRO, liksom alla andra 
produkter från HögforsGST, är tillverkad i Finland.

Fill 120 PRO är en användarvänlig 
och kompakt påfyllningsenhet 
som är lämplig för glykol- och 
etanollösningar som används i 
värmepumpssystem.

Leveransen omfattar: 

Fördelar med Fill 120 PRO: 

•	 120-liters tank  
•	 Ram med justerbara fötter  
•	 Centrifugalpump, utrustad med en 

manöverbrytare och ett separat uttag. Lyfthöjd 
50 meter (500 kPa)  

•	 Smutsavskiljare med dräneringsventil  
•	 Tre avstängningsventiler  
•	 Tre dränerings-, spol- och ventilationsventiler  
•	 Säkerhetsventil med 6 bar avstängningsfunktion  
•	 Tryckmätare, utrustad med avstängningsventil  
•	 Trycktransmitter  
•	 Två temperaturtransmittrar  
•	 Expansionsgren för extern expansion, försedd 

med avstängningsventil  
•	 Röranslutningar inkluderar en motfläns och en 

svetsbar AISI 316L pressad krage   

•	 Fyllningsenheten Fill 120 PRO kan utrustas 
med ett FlowEx-balanseringskärl. Fill 120 
PRO utrustad med FlowEx inkluderar, utöver 
ovanstående  

•	 FlowEx balanskärl, utrustat med avluftnings- 
och dräneringsventiler  

•	 FlowEx-ram (storlek DN 65-DN 125), med 
justerbara fötter 
 
 
Med Fill 120 PRO kan vätskekretsen fyllas och 
avluftas snabbt och effektivt. Idrifttagningen 
efter installationen är enkel: användaren 
behöver bara fylla tanken, pumpen och 
rörledningen med lämplig vätska från 
påfyllningsöppningen. 

•	 Påfyllningsstationen påskyndar installationen 
av värmesystemet och underlättar framtida 
underhållsprocedurer  

•	 Komponenter av hög kvalitet  
•	 Möjlighet att enkelt lägga till ytterligare en 

expansionstank eller FlowEx-utjämningskärl  
•	 Mindre tryckförluster med smutsavskiljaren 

DirtVec  

•	  Anslutningar för syrefri påfyllning och 
avgasning  

•	 Fyllningsenheten Fill 120 PRO finns i sju olika 
storlekar (DN 40 – DN 150). Fill 120 PRO, liksom 
alla andra produkter från HögforsGST, är 
tillverkad i Finland. 
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ConnectHYBRID innehåller de komponenter som behövs för värmepumpens vätskekrets. Det finns därför 
inget behov av att bygga en laddkrets av separata komponenter: ConnectHYBRID är en fabriksfärdig modul 
som levereras med allt du behöver.

ConnectHYBRID är en integrerad del 
av ett effektivt hybridvärmesystem. 
ConnectHYBRID levererar den värme 
som produceras av värmepumpen 
till värmekretsen och vid behov till 
tappvarmvatten.  

  Tillgängliga tillval:

•	 Mätare för värmepumpens uteffekt av värmee-
nergi. Med den här mätaren är det också möjligt 
att dela upp de energimängder som överförs till 
tappvarmvatten och uppvärmning.   
 
 

•	 Växlare för förvärmning av tappvarmvatten  
•	 Ackumulatorer

ConnectHYBRID
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Webbaserat  
användargränssnitt

HögforsGST
server

Fiksu-
styrsystemet

Fiksu-styrsystemet möjliggör bland 
annat övervakning och justering av 
värmesystemets drift via en säker 
fjärranslutning. 

Systemet kan även kopplas till 
trådlösa rumsensorer* som mäter 
temperatur och luftfuktighet i olika 
rum. 

Fiksu-styrsystemet finns tillgängligt 
för både HybridHEAT-systemet och 
HögforsGST:s fjärrvärmecentraler. 

*Sensorer ingår ej i leveransen och måste köpas separat. Integrering av sensorer erbjuds som tilläggstjänst mot avgift.

Intelligent styrsystem  

2. Fiksu-  
styrsystem

Att optimera energiförbrukningen 
och kontrollera kostnaderna är 
viktigare än någonsin i dagens 
fastigheter och allt detta måste 
ske på ett säkert sätt. 

De intelligenta funktionerna i 
HögforsGST:s Fiksu-styrsystem 
hjälper till att hantera 
energiförbrukning och förbättra 
komforten i både bostäder och 
kommersiella fastigheter. 

+ Smart optimering  
   som minskar  
   uppvärmningskostnader    

+ Möjlighet att övervaka och    
   styra värmesystemet  
   på distans 
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För system från tredje part erbjuder vi ett Modbus-
register med begränsade läs- och skrivmöjligheter.  
Modbus-protokollet möjliggör kommunikation 
mellan flera enheter som är anslutna till samma 
nätverk.  
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3. Golvmonterade 
värme- och 
kylcentraler 
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Smarta fjärrvärmecentraler
 I hjärtat av de smarta fjärrvärmecentralerna finns 
det nätverksbaserade Fiksu-styrsystemet, som bland 
annat möjliggör fjärrövervakning och justering av 
värmesystemet.

GST-fjärrvärmecentraler
 HögforsGST:s GST-fjärrvärmecentral installeras 
på golvet på en pelare med justerbara fötter. I 
värmerummet kopplas centralens rörledningar 
till fjärrvärme-, värme-, luftkonditionerings- och 
dricksvattennätet.

Fjärrkylcentraler
Alla våra produkter för fjärrkylning tillverkas av 
topprofessionella medarbetare vid fabriken i 
Leppävirta, Finland.

HögforsGST:s 
golvmonterade 
fjärrvärmecentraler täcker 
behoven hos alla typer av 
byggnader, från radhus och 
flerbostadshus till stora 
industri- och kommersiella 
fastigheter. 

Fjärrkylning blir en alltmer 
populär lösning för fler 
och fler byggnader. Utöver 
vanliga bostäder används 
fjärrkylning även i sjukhus, 
köpcentrum och till och med 
evenemangsarenor.



FiksuGST -
fjärrvärmecentral
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FiksuGST-funktioner: 

Funktioner hos golvmonterade fjärrvärmecentraler: 

HybridREADY FiksuGST GST

Golvmonterad 
design  

Omfattande 
fabriksgaranti  

Mid-cooling-
connection (tillval) 

Ett smart  
styrsystem 

Möjlighet att utöka 
systemet med flera 
olika värmekällor i ett 
hybrid-system

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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FiksuGST är en nästa generations 
fjärrvärmecentral som möter framtidens 
krav. Dess intelligenta styrsystem gör 
vardagen enklare för användarna.  

Utrustad med ett omfattande fjärrstyrsystem 
möjliggör FiksuGST lägre livscykelkostnader. 

I centrum av FiksuGST finns det nätverksbaserade 
och säkra Fiksu-styrsystemet, som bland annat 
möjliggör fjärrövervakning och justering av 
värmesystemets drift. 

Trådlösa rumsensorer som mäter 
inomhustemperatur och luftfuktighet kan också 
kopplas till Fiksu-styrsystemet. 

•	 Fjärrstyrning och webbgränssnitt, både på 
PC och mobila enheter 

•	 Fabrikstestning och fjärroptimering 
•	 Fjärrstyrda cirkulationspumpar 
•	 Effektbegränsning, förbrukning och 

demand response (tilläggsfunktion, kräver 
energimätare) 

•	 Väderkompensering (tilläggsfunktion) 
•	 Energieffektiva värmeväxlare 
•	 Energimätning, rapportering och 

trendanalys (kräver energimätare) 
•	 Aviseringar via e-post eller SMS 

Se FiksuGST broschyren

https://hogforsgst.com/wp-content/uploads/2024/04/HogforsGST_FiksuGST-MCC_FINAL.pdf
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GST 
fjärrvärme-
central

Tvåkretsars fjärrvärmecentral för både nybyggen 
och renoveringsobjekt. Levereras med hårdlödda 
eller packningsförsedda plattvärmeväxlare. 
Lätt, kompakt konstruktion och byggd på 
standardkomponenter. Snabb leverans och enkel 
installation. Plug & Play ger snabb driftsättning.

Värmeväxlarna är hårdlödda eller 
plattvärmeväxlare med pacningar. Plattor är 
av syrfast och vissa även i frostfritt stål. GST är 
tillförlitlig samt effektiv i förhållande till sin storlek.
 
GST-Fjärrvärmecentralerna är lätta och kompakta 
till sin konstruktion. Värmecentralerna tillverkas av
standardkomponenter, vilket medger kort 
leveranstid. Andra fördelar är enkel transport 
och monterbarhet. I GST värmecentral alla 
komponentter är lätt åtkomliga för tillsyn
och framtida service.

GST-fjärrvärmecentralen 
är en tekniskt högkvalitativ, 
energiekonomisk, lätthanterlig och 
visuellt överskådlig produkt med 
enastående installationsegenskaper. 

Standardutrustning:

•	 Hårdlödda eller plattvärmeväxlare med 
packingar, och med isolering

•	 Elektronisk reglercentral och interna 
elkopplingar

•	 Cirkulationspumpar för uppvärmning och 
tappvarmvatten

•	 Pumpregleringscentral med huvudbrytare, 
motorskyddsbrytare, signallampor och 
alarmknappar

•	 Avstängnings- och injusteringsventiler
•	 Smutsavskiljare

•	 Påfyllningsventil för värmeledningssystem, 
ventilrör för tappvatten och Vvc 
cirkulationspumpens ventiler

•	 Temperatur- och tryckmätare; termometrarna 
kan ersättas med temperaturmätningsgivare 
ifall regulatorn har lämpliga egenskaper

•	 En GST-värmecentral motsvarar 
tryckanordningsdirektiv

•	 97/23/EC. Värmeväxlarna som ingår är 
godkända enligt tryckanordningsdirektiv 
97/23/EC (CE), DNV och ryska GOST.

Se GST-broschyren

GST-värmecentralen monteras på en golvställning 
med justerbara ben. I värmecentralutrymmet 
ansluts värmecentralens rörledningar till 
fjärrvärme-, uppvärmnings-, luftkonditionerings- 
och hushållsvattensystemen. GST- värmecentralen 
kräver endast montering av elinmatning, 
utegivare och erforderliga alarm. Därefter är GST-
värmecentralen klar för användning.

https://productsheet.hogforsgst.com/sv/gst-fjarrvarmecentral/?output=pdf
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Fjärrkylcentraler och 
industrilösningar 

Våra fjärrkyl-lösningar är 
noggrant utformade efter varje 
anläggnings specifika krav. 
Alla våra fjärrkylprodukter 
tillverkas av experter i vår egen 
fabrik. Rörmaterialet är syrafast 
stål, och värmeväxlare finns 
exempelvis i rostfritt stål eller 
syrafast stål. 

Kontakta vårt säljteam  
för mer information! 

Dessutom erbjuder HögforsGST 
industrifjärrvärmecentraler 
för krävande industriella kyl- och 
värmeapplikationer. HögforsGST 
har levererat utrustning både 
nationellt och internationellt, 
anpassat efter varje anläggnings 
behov. 

Vi tillverkar även mobila 
fjärrvärmecentraler för 
byggarbetsplatser och projekt, 
till exempel. 



4. Mid-Cooling 
Connection (MCC)
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MCC är en patenterad fjärrvärmekopplingslösning utvecklad av 
HögforsGST, som förbättrar kylningen i fjärrvärmesystemet och 
därmed ökar energieffektiviteten. 

I MCC används värmen i tre steg: först i varmvattenväxlaren, 
sedan i värmekretsen och slutligen vid förvärmning av 
tappvarmvattnet innan vattnet återvänder till fjärrvärmenätet. 
En lägre returtemperatur kan göra det möjligt för fjärrvärmens 
slutanvändare att spara över 1000 euro per år på sin 
fjärrvärmeräkning.  

Läs mer:  Mid-Cooling Connection (MCC) – vanliga frågor  
                  och svar (FAQ)

+ Lägre returtemperatur

+ Bättre energieffektivitet  + Effektivare kylning   

+ Passar för nästan alla  
   fjärrvärmebyggnader 

Effektivare kylning, större besparingar 

https://hogforsgst.com/sv/bloggar/mid-cooling-connection-mcc-vanliga-fragor-och-svar-faq/
https://hogforsgst.com/sv/bloggar/mid-cooling-connection-mcc-vanliga-fragor-och-svar-faq/


75 oC

38 oC

38 oC

52 oC

Inkommande fjärrvärme 
används i tre steg for bättre 
avkylning

MCC-funktionen ökar 
avkylningsförmågar. 
Fjärrvärmereturen sänks med 
upp till 10 °C.
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Mid-cooling connection (MCC) är en enhet 
som består av en värmeväxlare särskilt 
framtagen för detta ändamål, rördragning 
och en trevägsventil som reglerar de interna 
flödena i fjärrvärmecentralen. 

Mid-cooling connection finns till HögforsGST:s 
golvmonterade fjärrvärmecentraler, inklusive 
FiksuGST och HybridREADY-centraler. Dessa 
centraler är utrustade med det intelligenta 
Fiksu-styrsystemet, som ansvarar för att 
optimera både MCC och hela värmesystemet. 

Mid-cooling connection kan även installeras 
i andra HögforsGST GST-centraler med 
tillräcklig automationskapacitet. 

Maximera nyttan av din MCC  
med FiksuGST-centralen! 



20

5. Väggmonterade 
fjärrvärme- 
centraler
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Enkel och snabb installation
Unis-centraler är designade med 
användarvänlighet, installation och 
driftsäkerhet i åtanke. Kompakta och lättviktiga 
Unis-centraler monteras på väggen. Installation 
kräver endast röranslutningar för fjärrvärme 
samt värme- och varmvattennätet. Efter att 
utomhussensorn och uttaget är installerade 
krävs ingen ytterligare installation. 

Effektivitet
Unis-centraler är designade för att vara 
energieffektiva, vilket hjälper dig att spara 
på uppvärmningskostnader. Till exempel 
minskar cirkulationspumpar i A-energi-klass 
energiförbrukningen i värmedistributionen 
jämfört med äldre centraler.

Flexibilitet
Vi erbjuder ett brett urval av olika Unis-modeller, 
anpassade efter just ditt hus behov och som 
garanterar bästa möjliga värmefördelning och 
boendekomfort.

Bygger du ett nytt hus 
eller renoverar ett äldre? 
Väggmonterade Unis-centraler 
är utformade för att värma 
småhus på ett effektivt och 
pålitligt sätt. 
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UNIS 
25B-2R & 
45B-2R

En vägghängd fjärrvärmecentral för villor/fastigheter 
utan VVC. Flexibel montering tack vare kompakta 
yttermått och anslutning upp- resp. nerifrån. 
Värmeväxlare med hårdlödda plattor. Snabb leverans, 
lättmonterad och servicevänlig. Plug & Play för snabb 
driftsättning. 

UNIS 25B-2R och UNIS 45B-2R är en 
tekniskt högkvalitativ, energiekonomisk, 
lätthanterlig och visuellt överskådlig 
produkt med enastående 
installationsegenskaper.

Standardutrustning:

  Tänk på:

•	 Elektronisk reglercentral för styrning av 
värmesystem

•	 Levereras med stickkontakt för att centralen 
snabbt skall kunna tas i drift

•	 Tryckstyrd elektronisk cirkulationspump för 
värmesystem

•	 Lödda plattvärmeväxlare (material EN 1.4401)
•	 Sekundärkretsens tilloppstemperatur kan 

avläsas på reglercentralens skärm 
 

•	 Manometer
•	 Värmesystems påfyllningsventil och ventilrör 

för tappvatten samt avstängnings- och 
säkerhetsventiler

•	 Filter i fjärrvärme tillopp, varmvatten och i 
värmesystem

•	 Passbit för enerimätare (110)-130 mm
•	 Kåpa, vit

•	 Installationsegenskaper och servicevänlig
•	 Lätthanterlig

Se UNIS 25B-2R / 
45B-2R broschyren

•	  Väggmodell (utrymmesbesparande)
•	 Centralen kan anslutas upp- eller nerifrån
•	 Rör i rostfritt stål
•	 Högklassiga och energibesparande 

komponenter
•	 Val av rätt uppvärmningssystem för just ditt hus 

kräver ett expertutlåtande

  Ingår i UNIS:

UNIS 25B-2R, UNIS 45B-2R 
Arbetstryck:                 PN 16
Drifttemperatur:        T max = 120 °C.
Elektriska data:          230V, 50Hz, 1-fas

https://productsheet.hogforsgst.com/sv/unis-25b-2r-45b-2r/?output=pdf
https://productsheet.hogforsgst.com/sv/unis-25b-2r-45b-2r/?output=pdf
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UNIS 100 & 
200 SERIE  

En vägghängd fjärrvärmecentral för flerbostadshus med 
VVC. Lättmonterad och servicevänlig. Flexibel montering 
tack vare kompakta yttermått och anslutning upp- resp, 
nerifrån. Värmeväxlare med hårdlödda plattor. Snabb 
leverans, lättmonterad och servicevänlig. Plug & Play för 
snabb driftsättning.

UNIS 125B-2R & UNIS 225B-2R 
fjärrvärmecentralen är en tekniskt 
högkvalitativ, energiekonomisk, 
lätthanterlig och visuellt överskådlig 
produkt med enastående 
installationsegenskaper. 

Standardutrustning:

  Tilläggsutrustning:

•	 Elektronisk reglercentral för styrning av 
värmeskrets och varmt tappvatten

•	 Elstyrcentral med stickkontakt, innehåller 
regulator och driftsbrytare för pumpar

•	 Cirkulationsvattenpump för värme- och 
tappvattenkrets (system med 3 kretsar har 3 
pumpar)

•	 Hårdlödda skivvärmeväxlare (skivmaterial EN 
1.4401) 

•	 Sekundärkretsarnas temperaturer kan avläsas 
på reglercentralens skärm

•	 Manometer
•	 Värmesystems påfyllningsventil och 

inmatningsventil för varmt tappvatten samt 
avstängnings- och säkerhetsventiler

•	 Expansionskärl
•	 Filter i fjärvärme tillopp, varmttappvatten och i 

värmesystem retur
•	 Passbit för energiamätare (110)-130/190mm

•	 Anslutningsstutsar för fjärrvärme på ut- och 
ingångssida (omfattar temperatur- och 
tryckmätare samt avstängningsventiler)

•	 Vitt skyddshölje, kåpa 

•	 Tryckdifferensregulator ifall omständigheterna 
vid användningspunkten kräver 
tryckdifferensregulator (stor trycksdifferens)

Se UNIS 100 & 200 
SERIE broschyrenUNIS 125B-2R & UNIS 225B-2R

Arbetstryck:                 PN 16
Drifttemperatur:        T max = 120 °C
Elektriska data:          230V, 50Hz, Enfas

https://productsheet.hogforsgst.com/sv/unis-100-200-serie-2/?output=pdf
https://productsheet.hogforsgst.com/sv/unis-100-200-serie-2/?output=pdf
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UNIS 
300 SERIE 

UNIS-modellerna med 2 kretsar omfattar 
tvåuppvärmningskretsar som genererar tappvarmvatten samt 
vatten för uppvärmningskretsen.

UNIS 300-produktfamiljen är 
det rätta valet vid anslutning av 
flerbostadshus till fjärrvärmesystem. 
l UNIS 300-produktfamiljen finner du 
de rätta lösningarnaför både nybyggen 
och renoveringsobjekt, för radiator-, 
golvvärme- och luftvärmesystem. 

Standardutrustning:

  Tilläggsutrustning:

•	 Elektronisk reglercentral för styrning av 
värmesystem och tappvarmvattenkrets (Siemens/
TAC/ Regin/ Enerweb / Ouman)

•	 Elstyrcentral med stickkontakt, innehåller 
regulator och driftsbrytare för pumpar

•	 Cirkulationspump för värmesystem- och 
varmvattencirkulation (Wilo, Grundfos olika 
storlekar)

•	 Hårdlödda plattvärmeväxlare (plattmaterial EN 
1.4401) olika storlekar

•	 Sekundärkretsarnas temperaturer kan avläsas på 
reglercentralens display

•	 Tryckmätare
•	 Påfyllningsventil för värmesystemet och ventilrör 

för tappvarmvatten samt avstängnings- och 
säkerhetsventiler

•	 Filter i fjärrvärme tillopp, tappvarmvatten och i 
värmesystem

•	 Passbit för energimätare (110) -130/(190)mm

•	 Anslutningsstutsar för fjärrvärme tillopp/retur 
(omfattar temperatur- och tryckmätare samt 
avstängningsventiler)

•	 Ansl. muff 3/8”; 1 st primär tillopp för 
tryckmättning

•	 Primär ansluttningar, lödda, tillopp och retur
•	 Energimätare 1” /130 mm (exempelvis 

Kamstrup MC 401/601 – UF 1,5 m3/h)

•	 Tryckdifferensregler DA-516 DN 15 kvs 4
•	 Anslutning för dykgivare
•	 Påfyllning enligt SS EN 1717CA
•	 3/4-punkt tryckmätning till VS
•	 Avluftare DN 40
•	 Passbit för VV-mätare G1” x 190 mm
•	 Golvstativ

Se UNIS 300  
SERIE broschyrenUNIS 300 serie (typer: 307 / 311 / 315 / 322) 

Arbetstryck:                 PN 16
Drifttemperatur:        T max = 120 °C
Elektriska data:          230V, 50Hz, Enfas

https://productsheet.hogforsgst.com/sv/unis-300-serie/?output=pdf
https://productsheet.hogforsgst.com/sv/unis-300-serie/?output=pdf
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Skräddarsydda 
UNIS-lösningar

UNIS-produkter finns även anpassade för större byggnader och 
deras specifika behov. 
 
 
Kontakta vårt säljteam för mer information! 
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6. Shuntgrupper   
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MIX-shuntgrupper är 
utformade som en extra 
sekundär styrkrets i värme- 
och kylsystem, till exempel 
för individuell styrning av 
en vattenburen radiator i ett 
ventilationsaggregat

Högkvalitativa shuntgrupper
MIX-shuntkretsen är en tekniskt högkvalitativ, 
energieffektiv, användarvänlig och tydligt utformad 
produkt, vars installation är i en klass för sig. 

Komplett paket
MIX-shuntgrupper levereras som en färdigmonterad, 
kapslad och isolerad enhet. Installationen är enkel 
med de medföljande monteringsdetaljerna.
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MIX 
shuntgrupper

Nyckelfaktorer: 

Rörmaterial:

Miljövänlighet och energieffektivitet
•	 Energieffektiva pumpar (klass A)
•	 Förisolerade för minskad energiförlust 

Enkel installation
•	 Väggmontering sparar utrymme
•	  Monteringsdetaljer ingår för smidig installation 

Användarvänlighet
•	 Utformad för enkel hantering
 
 
 
 
 

Tyst drift för ökad komfort
•	 Konstruktionen minimerar buller och 

störningar i boendemiljön 

Lågt underhållsbehov
•	 Högkvalitativa komponenter med lång 

livslängd 

Flexibilitet och energibesparing
•	 Kan utrustas med valfria pumpar och 

styrfabrikat
•	 Komponenter utvalda för att optimera 

energianvändningen

•	 EN 1.0345, EN 10216-2, P235GH, (CS) 
•	 EN 1.4404, EN 10217-7, AISI 316L, (SS)

MIX shuntgrupper från HögforsGST är 
lätta att montera. 
Hög materialkvalitet, enkel service och 
hög energieffektivitet är andra fördelar 
som kännetecknar hela sortimentet, 
liksom en logisk placering av mätare 
och reglage. Kompakta yttermått och 
genomtänkt rördragning medger stor 
flexibilitet.  

•	 Max. driftstryck 1,0 MPa
•	 Driftstemperaturintervall +2…+90 °C 

Driftsförhållanden: 

MIX shuntgrupper,  
U-modell

Se MIX shuntgrupper 
broschyren

https://productsheet.hogforsgst.com/sv/hogforsgst-mix-shuntgrupper/?output=pdf
https://productsheet.hogforsgst.com/sv/hogforsgst-mix-shuntgrupper/?output=pdf
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MIX 
kombishuntar

Fördelar med MIX kombishunt:

•	     En radiator istället för två = snabbare, enklare och billigare lösning
•	     Energiförbrukningen minskar tack vare lägre tryckfall
•	     Lägre investerings- och livscykelkostnader och mindre behov av underhåll
•	     Sömlös kombination av värme och kyla
•	     Fabriksfärdig och testad montering: snabbare installation, ingen mer byggnation på plats

MIX kombishuntar från 
HögforsGST är lätta att montera. 
Hög materialkvalitet, enkel service 
och hög energieffektivitet är andra 
fördelar som kännetecknar hela 
sortimentet, liksom en logisk 
placering av mätare och reglage. 
Kompakta yttermått och genomtänkt 
rördragning medger stor flexibilitet.  
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7. Luft- och 
smutsavskiljare   
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Vec-serien med luft- och 
smutsavskiljare samt 
partikelfilter avlägsnar luft 
och smuts från cirkulerande 
vatten. Produkterna bidrar 
till lång livslängd och 
effektiv värmeöverföring i 
värme- och kylutrustning. 

Förläng livslängden på din utrustning
Luft, syre, partiklar och föroreningar orsakar många 
problem i värme- och kylsystem. De vanligaste är 
korrosion, förkortad komponentlivslängd, försämrad 
värmeöverföring, ökade systemljud, driftstopp samt 
högre underhållsbehov och kostnader. Produkterna 
i Vec-serien förlänger utrustningens livslängd genom 
att avlägsna skadlig luft och smuts.
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PartiVec 
delflödesfilter

DirtVec 
smutsavskiljare

Fördelar med PartiVec 
delflödesfilter:

•	 Högkvalitativa komponenter
•	 Effektivt avlägsnande av fällningar (hög 

filtreringsgrad)
•	 Förlängd livslängd för komponenterna
•	 Förbättrad värmeöverföring
•	  Lätt att underhålla

Fördelar med Dirtvec 
smutsavskiljare:

•	 Högkvalitativa komponenter
•	 Effektivt avlägsnande av fällningar (hög 

filtreringsgrad)
•	 Förlängd livslängd för komponenterna
•	 Förbättrad värmeöverföring
•	  Lätt att underhålla

PartiVec delflödesfilter avlägsnar effektivt 
partiklar som kan ge pålagringar på t ex 
värmeväxlarnas plattor och radiatorernas 
ventiler. Denna typ av beläggning försämrar 
värmeöverföringen och är en stor energitjuv i vissa 
system. PartiVec och dess komponenter omfattas 
av 3 års garanti och är en effektiv försäkring för 
systemets kostnadseffektivitet.

Främmande partiklar och luft orsakar problem i 
värme- och kylsystem – t ex i form av korrosion, 
pålagringar och förslitning av komponenter. 
Resultatet blir försämrad värmeöverföring, ökat 
servicebehov och kortare livslängd hos systemets 
olika delar. Därför har vi tagit fram två högeffektiva 
produkter för luftning respektive smutsavskiljning.

Dirtvec smutsavskiljare avskiljer 
smuts och sediment i värme- och 
kylsystem samt bidrar effektivt 
till minskad korrosion, lägre 
underhållskostnader, förbättrad 
värmeöverföring och ökad livslängd hos 
systemets komponenter. 

PartiVec partikelfilter förbättrar 
systemets funktion och ökar dess 
livslängd avsevärt. 

Se DirtVec broschyrenSe PartiVec broschyren

https://productsheet.hogforsgst.com/sv/dirtvec/?output=pdf
https://productsheet.hogforsgst.com/sv/partivec/?output=pdf
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AirVec 
luftavskiljare

Främmande partiklar och luft orsakar problem i 
värme- och kylsystem – t ex i form av korrosion, 
pålagringar och förslitning av komponenter. 
Resultatet blir försämrad värmeöverföring, ökat 
servicebehov och kortare livslängd hos systemets 
olika delar. Därför har vi tagit fram två högeffektiva 
produkter för luftning (Airvec) respektive 
smutsavskiljning.

Airvec luftavskiljare avlägsnar 
de mikrobubblor av luft som 
orsakar korrosion, försämrad 
värmeöverföring och ökat slitage i 
värme- och kylsystem samt minskar 
behovet av manuell luftning. 

Se AirVec broschyren

Fördelar med Airvec 
luftavskiljare:

•	 Högkvalitativa komponenter
•	 Effektivt avlägsnande av fällningar (hög 

filtreringsgrad)
•	 Förlängd livslängd för komponenterna
•	 Förbättrad värmeöverföring
•	  Lätt att underhålla

https://productsheet.hogforsgst.com/sv/airvec/?output=pdf
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8. Komponenter  
och reservdelar

34

Vårt omfattande sortiment inkluderar filter, ställdon, värmeväxlare, 
kopplingar, gängade adaptrar och värmeöverföringsvätska. 

+ Tel. 063 660 54 42 

Läs mer: hogforsgst.com/sv/reservdelar

+ service.se@hogforsgst.com 

Vi kan också ge rådgivning vid problem och, vid behov, instruktioner för byte av 
reservdelar. Fråga våra experter för mer information! 

Kontakta HögforsGST:s reservdelservice via telefon eller e-post. 
Vid behov kan du även få hjälp med att välja rätt komponent eller reservdel  
samt installation. 

https://hogforsgst.com/sv/reservdelar/
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9. Säljkontakt

Är du intresserad av HögforsGST:s produkter eller tjänster? 
Vill du ha mer information om vårt erbjudande? 

Kontakta vår försäljning via e-post eller telefon! 

+ tel. +46(0)63-66 04440 + info.se@hogforsgst.com 

hogforsgst.com/sv/kontakta-oss

Kolla upp personlig kontaktinformation  
till säljare i ditt område: 

https://hogforsgst.com/sv/kontakta-oss/


HögforsGST 
Arabygatan 11
352 46 Växjö
+46(0)63-66 04440

info.se@hogforsgst.com
www.hogforsgst.com

HögforsGST - Energy used wisely.
HögforsGST har i över 20 år designat och producerat 
smartare energilösningar och hybridvärmelösningar i 
Finland. Våra högkvalitativa värmesystem är utformade 
för att ge fler fördelar och kostnadsbesparingar för 
slutanvändare, samt positiva miljöeffekter genom lägre 
energiförbrukning. 

HögforsGST är en ledande leverantör av 
fjärrvärmecentraler i Norden. Vi är specialiserade på att 
designa och tillverka både innovativa fjärrvärme- och 
hybridvärmelösningar. Vi producerar även ett brett 
utbud av värmelösningar baserat på kundens behov. Alla 
våra lösningar bygger på att spara energi och minska 
koldioxidutsläpp. 

HögforsGST förbehåller sig rätten att göra ändringar  
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https://hogforsgst.com/sv/
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